
 
 

 
 
 
 

 
MONITORAGGIO AUTOMATIZZATO DEL 

RADON  IN ACQUA, CONTINUO ED IN 

TEMPO REALE 

 

 

Modello NEXRADON 
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Caratteristiche: 
 

 Misura Bassi livelli DEL Radon  
 Misurazione in tempo reale ed automatica 
 Eccellente stabilità a lungo termine 
 Monitoraggio continuo 
 Nessuna influenza di altri nucleotidi 
 Nessun liquido di scintillazione è necessario  
 calibrazione Facile 
 Nuova visualizzazione di significanza statistica 
 Registrazione dati di 6 mesi (optional: fino a 5 anni) 
 Porte USB ed Ethernet 
 Sistema CON  Design robusto  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Applicazioni: 
 

 Contaminazioni in acque terrene 
 Monitoraggio di laboratorio o nei flussi di acque di scarto di stabilimenti 
 NexRadon include una visualizzazione di significanza statista unica. Questa 

funzione valuta la solidità dei dati prevenendo la maggior parte di falsi positivi o 
negativi:   Significanza: HIGH, LOW oppure  NOT SIGNIFICANT 
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Descrizione funzione rivelazione Radon: 
 
La funzione di contatore Radon di NexRadon è progettata per misurare gli isotopi Rn-
222 ed Rn-220 con un ampio range di concentrazioni misurabili. La repulsione dei 
Gamma è una capacità intrinseca nel design della camera di ionizzazione stessa. 
Il gas Radon dissolto è espulso dall’acqua e condotto nel contatore Radon.  
Il NexRadon è utile agli utenti che intendono stabilire i livelli dei fondi Radon o 
dimostrare la conformità a regolamentazioni. Oppure è utile agli utenti impegnati ad 
attività di mitigazione della presenza del gas.. 
Lo strumento può memorizzare 40 000 dati per stabilire accuratamente la variazione 
giornaliera di concentrazione di Radon. 
NexRadon  è inoltre molto utile come visualizzatore real-time per quegli utenti 
interessati da attività di mitigazione contemporanea di  Radon.  
 

 
Specifiche funzione rivelazione Radon: 
 
Sensibilità al radon: 0.6 cpm per pCi/L 
Range di misura: da 0.1 pCi/L a 2,000 pCi/L 
Isotopi misurabili: Radon-220 & Radon-222 (Alpha) 
Linearità: da 1 a 2,000 pCi/L (meno del 10% della deviazione) 
 

 
Peso e Dimensioni: 
 
Dimensioni:   Elettronica [mm]: 584H x 406 x 53  
   Display: 5 pollici a colori 
   Rivelatore Radon: 191 H x 286 D x 178 L 
   Pompa: 254 H x 254 D x 152 L 
 
Peso (Unità standard) Involucro rivelatore: 11.3 kg (non schermato)  
   Involucro elettronica: 11.3 kg   
   Involucro pompa: 3.6 kg    
   Display: 5 pollici a colori 
   Rivelatore Radon: 191 H x 286 D x 178 L 
   Pompa: 254 H x 254 D x 152 L 
 
Le misure e dimensioni indicate sopra non includono il raffreddatore del campione e 
l’unità di refrigerazione. 
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NexRadon  , diagramma di flusso: 

 
 
 

 

BLOCCHI DI FLUSSO – SEZIONE RADON 
1. Insenatura acqua 
2. Pre-filtro 
3. Sterilizzatore 
4. Camera di espulsione Radon 
5. Trappola per umidità 
6. Contatore Radon 
7. Uscita Gas 

 
 
SPECIFICHE SISTEMA RADON 

 Separazione del gas Radon dall’acqua 
 Misurazione real-time del gas 

 


